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Beschreibung 

 Wippenverlängerung mit Schnittlängenanzeige zum einfachen Schneiden von gleichen 
Holzlängen 

 Sägeblatt 700 mm Hartmetall 
 Geschlossener und sicherer Sägebereich für mehr Sicherheit durch gesetzlich 

vorgeschriebene Säge-Schutzvorrichtung EN-Norm 1870-6 
 Verdrehsicherung des Holzes durch eingestanzte Widerhaken in der Wippe 
 Fahrvorrichtung für einfachen Transport 
 Stoss-, kratz- und wetterfest durch hochwertige Pulverbeschichtung 
 Phasenwender 

  

Technische Daten 

Sägeblatt Ø 700 mm Hartmetall 
Motorleistung 5,2 kW (Direktantrieb) 
Drehzahl 1380 U/min 
Anschlussspannung 400 V 
Absicherung 16 A 
Schnittleistung Wippe Rundholz max. 240 mm 
Schnittleistung Wippe Wendeschnitt 250 mm 
Schnittleistung Wippe Scheitholz Max. 370 x 24 mm 
Wippenauflage 735 mm 
Abmessung L x B x H 1270 x 730 x 1130 mm 

 

 

 
‐ Preise auf Anfrage. Kurze Lieferzeit! 
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