


Zwei Geräte in Einem
Immer die Optimale Bohrgeschwindigkeit für den Bohrdurchmesser

und die Bodenverhältnisse

 Einmannbedienung und günstige Arbeitsergonomie

 Hoher Sicherheitsstandard:
Die auftretenden Seitenkräfte und das Drehmoment werden durch die
Rahmenkonstruktion auf den Boden abgelenkt. Beim Bohren auf Hindernisse, wie z.B.
starke Wurzeln oder große Steine, wird das bekannte Mitdrehen der Maschine durch den
Rahmen in Verbindung mit der Fliehkraftkupplung verhindert.

Wählen Sie die gewünschte Getriebeübersetzung.
Unsere Empfehlung:

Bohrer bis 170mm die schnelle Geschwindigkeit
(Rastknopf mit beiden Daumen ziehen und gelben Schaltring
nach oben schieben)
Bohrer ab 200mm die langsame Drehzahl. (Gelben
Schaltring nach unten schieben)

2,1 kW/ 2,8 PS,
2 Gang Planetengetriebe 58:1 und 104:1
Bohrdurchmesser 60 mm bis 350 mm

Fahrbares Einmann-Erdbohrgerät
Pflanzfuchs PF420

Hersteller: J. Heiß GmbH 83661 Lenggries
Telefon: 0 80 42-91 49-0 Fax: 0 80 42-91 49-29
E-mail: info@heiss-forst.de
IInntteerrnneett:: wwwwww..ppffllaannzzffuucchhss..ddee
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