
 
Bohrfuchs BF 32 und BF 37 im 
Überblick

Made in Germany:
Qualitativ hochwertige Geräte, die ausschließlich in 
Deutschland gefertigt werden.

Kein Karusselleffekt:
Beim Bohren stößt man unweigerlich auf Wurzeln 
und Steine.
Dabei besteht die Gefahr des Mitdrehens der 
Maschine und des Bedieners.
Da es bei den Erdbohrern anderer Hersteller oft 
keine ausreichenden Schutzmechanismen gibt, 
fahren die Benutzer „Karusell“.
Dieses ungewollte Mitdrehen wird bei den Heiß 
Erdbohrern nun je nach Typ entweder durch die 
Rahmenkonstruktion mit dem Rad oder die 
Erddorne in Verbindung mit der Fliehkraftkupplung 
verhindert.
Verletzungen und Unfälle können somit vermieden 
werden.

Sicherheitsstandart:
Dieser wurde mehrfach von unabhängigen 
Instituten bestätigt:
Alle Erdbohrgeräte sind CE gekennzeichnet und 
GS gepfüft.

BF 32 BF 37

BohrfuchsBohrfuchs

Bohrfuchs Einmanngerät Bohrfuchs Zweimanngerät
* Ergonomisches Arbeiten * Robuste und Langlebige Bauweise
* Einfache und sichere Bedienung * Bohrdurchmesser bis 350 mm
* Bohrdurchmesser bis 300 mm * Erddorne ermöglichen ein gefahrloses Bohren
* Erddorn verhindert das ungewollte   Drehen
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GEZACKTER SCHNEIDE

Einsetzbar in hartem Boden, 
geeignet für extreme 
Anforderungen

BOHRERVERLÄNGERUNG

Ermöglicht Bohrtiefen von 1m 
und mehr.

In den Längen 250 und 

400 mm

STANDART ERDBOHRER

Universaalbohrer in den 
Standartlängen 710 und

910 mm.

Duchmesser von 600 bis

350 mm

* Erdlöchern für den gewerblichen und privaten Zaunbau und zur Einzäunung für dieTierhaltung

* Pflanzlöchern im Wald und Garten

* Löchern für Verkehrsschildern

* Vertikaldrainagen

* Löchern für die Urnenversenkung

INNOVATIVE TECHNIK; DIE SICH VIELFACH BEWÄHRT HAT ZUM BOHREN VON:


	Folie 1
	Folie 2

